Trenneinheiten ¢ Kettensagen ReE;

Mini Hydraulik-Kettensage

Die Mini Hydraulik-Kettensédge kommt tberall dort zum Einsatz wo
grosses schweres Geréat versagt. An schwer zugéngliche Stellen
oder bei filigranen Schneidarbeiten ist die Minisége mit der
Schneidtiefe von 23 cm oder 30 cm ein handliches
Schneidwerkzeug.

Einsatzgebiete:

Trenn-, Tauchschnitte in Beton, Naturstein oder andere
Gesteinsarten im Nasschnittverfahren.

Technische Daten:

Gewicht: 7 kg

Druck: 172 bar

Volumenstrom: 30 I/min.

Wasserdruck: min. 1.5 bar, optimal 5.5 bar
Geréauschpegel: 88 dB bei 1 m
Kettengeschwindigkeit: 25 m/s, freilaufend
Schneidtiefen: 23, 30 cm

Abmessung Lx B x H: 46 x 20 x 25 cm

Bezeichnung Artikel-Nr.
Kettensagenkopf 813M 75256

23 cm Schwert (9%) 74001

ACA-21 Diamantkette Abrasive SP 70716

ACP-21 Diamantkette Beton SP 70864

30 cm Schwert (12%) 74042

ACA-25 Diamantkette Abrasive SP 70717

ACP-25 Diamantkette Beton SP 74713

853H 853H Hydraulik-Kettensage

Die ICS 853H Hydraulik-Kettensage kann wahlweise mit 28 bis
60 cm Schneidtiefe betrieben werden. Hierflr stehen Ketten und
Schwerter in den Langen 28 cm, 38 cm, 48 cm und 60 cm zur
Verfigung. Der kompakte Ségekorper besteht aus Druckgul3-
Aluminium und wird Uber einen Hydraulikmotor betrieben.

Der Anschlul? der Sage kann tber ein spezielles
Hydraulikaggregat oder in Verbindung mit einem Spezialventil
Uber z.B. einen Bagger betrieben werden. Fur 100% gerade
Schnitte steht ein Fuhrungssystem Speedhook zur Verfigung.
Einsatzgebiete:

Trenn-, Tauchschnitte in Beton, Naturstein oder andere
Gesteinsarten im Nassschnittverfahren

Technische Daten:

Gewicht: 12 - 13 kg (je nach Schwert)
Druck: 172 bar
Volumenstrom: 30 I/min.
Wasserdruck: min. 1.5 bar, optimal 5.5 bar
Gerauschpegel: 88 dB bei 1 m
Kettengeschwindigkeit: 25 m/s, freilaufend
Schneidtiefen: 28, 38, 48, 60 cm
Bezeichnung Artikel-Nr.
Kettensagenkopf 853H PRO 70927

28 cm Schwert (11%) 72269
ACA-28 Diamantkette Abrasive SP 70719
ACP-28 Diamantkette Premium Beton SP 74715

38 cm Schwert (15%) 72176
ACA-33 Diamantkette Abrasiv SP 70721
ACP-33 Diamantkette Premium Beton SP 74717

48 cm Schwert (19%) 72177
ACA-39 Diamantkette Abrasiv SP 70722
ACP-39 Diamantkette Premium Beton SP 74718

60 cm Schwert (24") 70646
ACA-47 Diamantkette Abrasiv SP 70678
ACP-47 Diamantkette Premium Beton SP 70680

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mwst.
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